ECMWF ERA-40 Archive

La conexion directa al servidor de datos de ECMWF no estaincluidaen el GUI,
yaque el acceso alos datos requiere la aceptacion de un acuerdo de derechos de autor.
Unavez superada esta etapa, se obtienen 3 archivos de datos correspondientes al periodo
de interés. Todos los campos deben tener una resolucion temporal correspondiente a
cuatro veces a dia (0,6,12,18). Como minimo se deben seleccionar |as siguientes
variables: geopotencial, temperatura, velocidad u y v, velocidad vertical y humedad
relativa, correspondientes atodos |los niveles de presion dentro de latroposferabgja. Las
variables de superficie deben incluir latemperaturaa2 my lavelocidad u y v a 10 m. Por
otra parte, el campo de geopotecial invariable debe incluirse debido a que la presion
superficial no esta disponible (solamente lamediaanivel del mar).

Conversion deGRIBaHYSPLIT

Abrir e mena del archivo de
conversion de ECMWEF desde el GUI e
ingresar los nombres de los tres archivos
GRIB. Definir el nombre del archivo de
salidade datos si desea cambiar €
nombre que se da por defecto. En este
gjemplo los datos seran interpolados a
una proyeccion conformal centrada
alrededor del punto indicado en las
barras del costado con unaresolucion de
100x100 km. Bajo la ultima opcion de
los métodos de conversion no se redliza
ningunainterpolacion y se obtienen los
datos sobre la misma malla que los datos
de entrada, pero en e formato
compatible con HY SPLIT.

El ment de ECMWF activa al
programa de conversion. Este programa
posee muchas opciones adicionales que
pueden ser asignadas através delalinea
de comando y que no estan disponibles
en el GUI. Este programa acepta datos
de NOAA en latitud longitud y archivos
GRIB de ECMWF que contengan uno o
varios periodos de tiempo. Por g emplo,
la opcion —n se puede usar para cambiar
el tamafio de lamallade interpolacion a
otra diferente de la establecida
(100x100) .

# Convert ECMWF archive GRIB data to ARL format

Converts multi-time-period ECMWF ERA-40 GRIB files to ARL format. Files are
available from http://data.eamE.int/data. The following fields are required: 3D
(geop, temp, uvel, vvel, wrel, Th); 2D (2m temp, 10m UV); Invariant (geop). These

are designated by the three different input files.
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Usage: grib2arl [-options]

-i[primary grib data: file name {required}]
-g[supplemental grib data: file name { optional}]
-c[constant grib data: file name { optional}]
-X[subgrid extract center longitude {-80.0} ]
-y[subgrid extract center latitude { 60.0} ]
-g[output projection 0 :conformal extract

1 :fixed northern hemisphere polar

2 :fixed southern hemisphere polar

{3}:lat-lon global grid (asinput)

4 :lat-lon extract grid
-n[number of (x:y) extract grid points {100} ]
-k[number of output levelsincluding sfc { 16} ]
-p[surface defined by { 1} :pressure or O:terrain height]
-g[analyze grib file { O} or use saved configuration: 1]
-Z[zero initialization of output file 0:no {1} :yes)

| Pagina Anterior |

Proxima Paging||




	Conversión de GRIB a HYSPLIT

